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О компании 

О компании «UV-JET»
в основу создания производственного объединения 
UV-JET легли многолетний опыт и производственные 
мощности двух российских компаний: «иФ-трейд» и 
мнпп «антракс». 

Компания «ИФ-Трейд» – это ведущий производитель 
элементов систем вентиляции и различных комплек-
тующих для них и систем кондиционирования воздуха. 

МНПП «Антракс» – разработчик и производитель ин-
теллектуальных систем для электроэнергетики. 

Синергетический эффект от взаимодействия инженер-
но-технического потенциала этих двух компаний пре-
взошел самые смелые ожидания. Это дало импульс к 
созданию принципиально нового подхода к решению 
задачи по обеззараживанию воздуха в помещениях 
различного назначения. за основу были взяты луч-
шие решения в области создания микроклимата и при 
участии ведущих специалистов в области медицины и 
вирусологии было принято решение о начале разра-
ботки и производства профессиональных УФ-рецир-
куляторов UV-JET широкой номенклатурной линейки. 

Главная и ключевая особенность этих устройств за-
ключена в максимально эффективной обработке воз-
духа в помещении за счет увеличенного воздухообме-
на через камеру стерилизации. инженерные решения 
в устройствах UV-JET воплотили в себя все существу-
ющие методики расчетов в области воздухообмена и 
обеззараживания ультрафиолетом. в конструкции ис-
пользуются наиболее надежные комплектующие, такие 
как безозоновые бактерицидные лампы и электроком-
поненты от лучших европейских производителей. 

все существующие образцы оборудования проходят 
дополнительные тестирования испытания и контроль 
качества. компания UV-JET постоянно ведёт работы 
по улучшению параметров рециркуляторов, учитывая 
отзывы и потребности потребителей, а также с учетом 
опыта зарубежных компаний, находясь с ними в посто-
янном процессе сотрудничества. 

Производство

Сборочное производство расположено в особой экономической зоне «иСток» г. Фрязино, там же выполняется разработка 
индивидуальных решений УФ-обеззараживания воздуха помещений, обращающихся к нам клиентов, в тех случаях, когда 
стандартные решения не могут быть эффективно применены в каждом конкретном случае. 
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бактерицидная очистка воздуха в поме-
щениях в настоящее время имеет осо- 
бое значение и актуальность для про-
филактики и предотвращения вирусных 
заболеваний.
рециркулятор бактерицидной очистки 
- это устройство для очистки воздуха в 
помещении от вирусов, микробов и ми-
кроорганизмов. конструкция прибора 
позволяет очистить воздух, проходящий 
через него до 99%. Это удается обе-
спечить за счет применения в качестве 
обеззараживателя современные бакте- 
рицидные лампы, которые дают мощное 
УФ-излучение в диапазоне длины волны 
254 нм. такое излучение обладает самым 
мощным бактерицидным эффектом, что 
позволяет разрушить днк клеток микро- 
организмов. конструкция рециркулятора 
позволяет разместить бактерицидные 
лампы внутри корпуса, что позволяет 
избавить, находящихся в помещении лю- 
дей от избыточного УФ-излучения. т. е. 
происходит обработка только воздуха, 
поступающего внутрь рециркулятора, и 
вся мощь излучения бактерицидных ламп 
направлена на обеззараживание воздуха. 
на выходе получаем очищенный воздух. 
компания UV-Jet на основании опыта в 
области создания комфортного и безо-

пасного микроклимата в различных поме-
щениях предлагает профессиональные 
бактерицидные рециркуляторы, кото- 
рые совместили в себе преимущества 
различных типов сплит-систем в подаче 
и обработке больших объемов воздуха и 
современных технологий  УФ-обез-  
зараживания. мы предлагаем вашему 
вниманию различные конфигурации ре-
циркуляторов, которые смогут провести 
бактерицидную очистку воздуха в раз-
личных помещениях, площадью от 20 до 
300 м2, а также секции бактерицидной 
очистки для систем приточной вентиля-
ции. 

С учетом широкого выбора блоков и 
специфики помещения вы можете вы-
брать необходимый прибор и устано-
вить его в том месте, где будет удобно и 
комфортно происходить забор и посту-
пление очищенного воздуха. наши при-
боры воплотили лучшие характеристики 
и качество изготовления. в отличие от 
бытовых рециркуляторов устройства, 
созданные UV-Jet имеют в своем соста-
ве не только УФ-излучатели, но высоко-
эффективные фильтры и рассчитаны на 
долгий срок службы и в процессе экс-
плуатации могут потребовать только се-
зонной профилактики. в условиях миро-
вой пандемии необходимо обезопасить 
атмосферу своего дома, а также офиса, 
магазина, предприятия и др. компания  
UV-Jet своим оборудование позволяет 
вам это сделать. 
Берегите здоровье и дышите чистым 
воздухом!

Проблема безопасного воздуха, свободного от вирусов и бактерий в насто-
ящий момент, бесспорно, волнует всех. Существует множество приборов, 
созданных для очищения воздуха, но лишь профессиональное оборудова-
ние способно справиться с главной задачей – сделать воздух в помещение 
безопасным!

Стерилизация воздуха в помещениях

Методы стерилизации воздуха в помещениях
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Ультрафиолетовое излучение

Сегодня его разделяют на три группы:
 УФ-а излучение – ближний ультрафи-
олет;
 УФ-б – средний;
 УФ-С – дальний.

такое разделение во многом обусловле-
но именно воздействием лучей на чело-
века. естественным и основным источ-
ником ультрафиолета на земле является 
Солнце. по сути, именно от этого излу-
чения мы спасаемся солнцезащитными 
кремами. при этом дальний ультрафио-
лет полностью поглощается атмосфе-
рой земли, а УФ-а как раз доходит до 
поверхности, вызывая приятный загар. а 

в среднем 10% УФ-б провоцируют те са-
мые солнечные ожоги, а также могут при-
водить к образованию мутаций и кожных 
заболеваний.
искусственные источники ультрафиоле-
та создаются и используются в медици-
не, сельском хозяйстве, косметологии 
и различных санитарных учреждениях. 
Генерирование ультрафиолетового из-
лучения возможно несколькими спосо-
бами: температурой (лампы накаливания), 
движением газов (газовые лампы) или ме-
таллических паров (ртутные лампы). при 
этом мощность таких источников варьи-
руется от нескольких ватт, обычно это 
небольшие мобильные излучатели, до ки-

ловатта. последние монтируются в объ-
емные стационарные установки. Сферы 
применения УФ-лучей обусловлены их 
свойствами: способностью ускорять 
химические и биологические процессы, 
бактерицидным эффектом и люминес-
ценцией некоторых веществ.
Ультрафиолет широко применяется для 
решения самых различных задач.
в медицинских учреждениях ультрафи-
олетовые лампы используются для сте-
рилизации хирургических инструментов. 
помимо этого, широко распространено 
обеззараживание воздуха и воды с по-
мощью УФ-лучей.

Что же такое ультрафиолетовые лучи и как они работают?

Обычно так называют электромагнитное излучение, которое нахо-
дится в диапазоне между видимым и рентгеновским излучением. Уль-
трафиолет характеризуется длиной волны от 100 до 400 нанометров. 
Открыли его еще в 19 веке, и произошло это благодаря открытию инфра-
красного излучения. Обнаружив ИК-спектр, в 1801 г. немецкий ученый  
И.В. Риттер обратил внимание на противоположный конец светового диапа-
зона в процессе опытов с хлоридом серебра. А затем сразу несколько уче-
ных пришли к выводу о неоднородности ультрафиолета и многочисленных 
полезных свойствах его применения.
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Бактерицидные УФ-лампы
Так называют ртутные лампы высокого и низкого давления, а также ксеноно-
вые импульсные лампы. Колба такой лампы изготавливается из кварцевого 
стекла. Основной плюс бактерицидных ламп – долгий срок службы и мгно-
венная способность к работе. Примерно 60% их лучей находятся в бактери-
цидном спектре. 

Колба из кварцевого
увиолевого или
эритемного стекла

Ультрафиолетовое излучение

КатодАнод

ЭЛЕКТРОНЫ
АТОМЫ РТУТИ

ЭЛЕКТРОНЫ

Ультрафиолетовое излучение

ртутные лампы достаточно опасны в 
эксплуатации, при случайном повреж- 
дении корпуса необходима тщательная 
очистка и демеркуризация помещения. 
также бактерицидные лампы разделя-
ют на озоновые и безозоновые. пер- 
вые характеризуются наличием в своем 
спектре волны длиной 185 нанометров, 
которая взаимодействует с находящим-
ся в воздухе кислородом и превраща-
ет его в озон. высокие концентрации 
озона опасны для человека, и исполь-
зование таких ламп строго ограничено 
во времени и рекомендуется только в 
проветриваемом помещении. все это 
привело к созданию безозоновых ламп, 
на колбу которых нанесено специаль-
ное покрытие, не пропускающее волну 
в 185 нм наружу, ра из увиолевого стек-
ла.
поэтому излучение создаваемое безо-
зоновыми лампами является безопасным 
для человека. именно лампы такого типа 
используются в стерилизаторах UV-JET. 

Бактерицидные лампы 
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Бактерицидные УФ-лампы

В рециркуляторах UV-JET используются лучшие образцы современных 
бактерицидных УФ-ламп европейского производства, повышенного сро-
ка службы:

Безозоновые ртутные лампы низкого давления 

UV-JET P-1548Н
Бактерицидные лампы этого типа не образуют озон, потому что стекло лампы от-
фильтровывает озонообразующую спектральную линию 185 нм. Вследствие этого 
можно сделать вывод, что работа бактерицидных ламп не вызывает выделений озо-
на даже в минимальных концентрациях, поэтому их применение безопасно для орга-
нов дыхания, и помещения с непрерывно работающими бактерицидными лампами 
в обязательном проветривании не нуждаются. Этот тип ламп также применяется в 
секциях бактерицидной очистки для систем вентиляции UV-J.

Технические характеристики:
УФ-лампа UV-JET P-1548Н – ртутная ультрафиолетовая лампа. Материал оболочки 
ламп – безозоновое увиолевое стекло.

Мощность лампы, Вт
– номинальная 48
– предельное отклонение ±5
Напряжение на лампе, В
– номинальное 17
– предельное отклонение ±3
Ток через лампу, А 0.8±0,1
Время зажигания лампы, с, не более 60
Мощность потока излучения 
на длине волны l=253,7 нм в телесном угле 4p стерадиан2, Вт 13±1
Мощность потока излучения после 9000 ч работы 
на длине волны λ=253,7 нм в телесном угле 4π 
стерадиан, Вт, не менее 8
Общий срок службы  13 000 часов

Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.13 и «Санитарным нормам ультрафиолетового излучения». Облучение 
открытой лампой может вызвать ожоги глаз, рук и других открытых частей тела. Защита лица и глаз от ультрафиолетового 
излучения должна обеспечиваться маской, щитком или шлемом с защитными стеклами. Работа с включенной лампой без 
применения средств защиты глаз и открытых частей тела категорически запрещается!

Лампы рассчитаны для работы с элек-
тронными пускорегулирующими аппа-
ратами соответствующей мощности (в 
дальнейшем именуемыми ЭПРА) при пи-
тании от сети переменного тока частоты 
50/60 Гц с в диапазоне напряжений 185-
250 В.
Расположение горизонтальное, вер-
тикальное.
Благодаря специально разработанно-
му внутреннему защитному покрытию 
ртутных УФ-ламп, срок службы состав-
ляет 13 000 часов и более, что значи-
тельно превосходит среднее время ра-
боты стандартных ртутных ламп прочих 
изготовителей.

Характеристики бактерицидных УФ-ламп UV-JET

 Лампа UV-JETРтутная лампа повышенной мощности UV-JET

 Время работы УФ-лампы, с  Время наработки, ч.

Стандартная ртутная УФ-лампа

М
ощ
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ст

ь 
УФ
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, %
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УФ

-и
зл

уч
ен

ия
, %

Лампа известного производителя
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Что такое бактерицидный УФ-рециркулятор воздуха?
Бактерицидный рециркулятор – это УФ-прибор для очистки и обеззараживания воздуха. Это новое слово в области 
очистки и дезинфекции воздуха. Спрос на это устройство в последнее время набирает обороты. Так в чем же осо-
бенность бактерицидного рециркулятора и так ли он эффективен в борьбе за чистоту воздуха в помещении?

Принцип работы 

во-первых, что же делает УФ-рециркуля-
тор? такой прибор дезинфицирует воздух 
и убивает 99% вредных микроорганизмов, 
живущих в помещении. процесс очистки 
основан на обработке воздуха излучени-
ем от ртутных излучающих УФ-лучи ламп. 
Существует два типа УФ-стерилизаторов: 
открытого и закрытого типа. 
если обычный открытый бактерицидный 
облучатель уничтожает вредные бакте-
рии, грибки, опасные микроорганизмы 
и т.д. в воздухе прямыми лучами ультра-
фиолета, то рециркулятор работает по 
иному принципу.
рециркулятор представляет собой за-
крытый корпус, внутри которого нахо-
дятся лампы, которые и излучают ультра-
фиолет. воздух забирается из помещения 
вентиляторами и проходит через камеру 

с ультрафиолетовыми бактерицидными 
лампами. высокая степень обеззара-
живания воздуха (до 99,9 %) достигается 
оптимальным соотношением мощности 
бактерицидного потока ламп и скоро-
сти прохождения воздушного потока. 
причем, для увеличения эффективности 
использования бактерицидного потока, 
поверхность камеры имеет специаль-
ное покрытие с высоким коэффициентом 
отражения. рециркулятор не выпускает 
лучи наружу, а наоборот, порционно за-
хватывает вентиляторами воздух внутрь и 
уже там его обеззараживает. после этого 
чистый воздух выходит наружу, а цикл по-
вторяется заново снова и снова.
направление потока воздуха, создавае-
мого рециркулятором, по возможности, 
должно совпадать с направлением ос-
новных конвективных потоков воздуха в 
помещении.

в рециркуляторах UV-JET в качестве 
корпуса, в котором происходит обра-
ботка воздуха используются конструк-
ции, аналогичные различным типов вну-
тренних блоков кондиционеров. Это 
позволяет обеспечить максимально 
эффективный воздухообмен в помеще-
нии. воздушный обмен является главным 
фактором эффективной бактерицидной 
очистки. многие производители, предла-
гающие на рынок различные рециркуля-
торы делают акцент только на мощность 
излучения применяемых ламп. в случае 
несоответствия необходимого воздухо-
обмена это не даёт высокого результата и 
вводит в заблуждение потребителя. наши 
устройства UV-JET созданы на основе 
глубоких инжененрных расчетов и лише-
ны таких недостатков, обладают высокой 
мощностью ламп и большой производи-
тельностью вентиляторов.

Бактерицидный УФ-рециркулятор воздуха
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 Как пользоваться УФ-рециркулятором UV-JET?

рециркулятор UV-JET с использованием УФ-ламп не образовывает в воздухе вредно-
го для человека озона, поэтому проветривать помещение после его работы не нужно. 
Это достигается нанесением специального покрытия на корпус лампы.
поэтому главное преимущество рециркуляторов UV-JET в том, что их можно исполь-
зовать, когда в помещении находятся люди, животные и растения. особенно это важно 
при использовании рециркулятора для регулярной дезинфекции в офисах и школах, 
детских садах, магазинах, различных залах, откуда выводить десятки человек на 30-
40 минут либо вообще невозможно, либо очень неудобно. кроме того, лампы, которые 
используются в рециркуляторах UV-JET, настолько безвредны для человека, что они 
могут использоваться беспрерывно и очищать воздух, пока в комнате находятся люди, 
животные, растения, предметы искусства.

Почему стоит купить УФ-рециркулятор UV-JET?

для этого есть множество оснований:
• прибор уничтожает около 99% вредных
микроорганизмов, т.е. делает воздух 
чистым и свежим;
• обеззараживание воздуха бактери-
цидными приборами UV-Jet происходит 
безопасно для человека, поэтому можно 
находиться в помещении во время его 
работы;
• помещение не нужно проветривать по-
сле работы лампы закрытого типа, в то 
время как после кварцевания это необ-
ходимо;
• УФ-рециркулятор обеззараживает воз-
дух, поэтому его можно уверенно и по 
праву считать устройством для профи-
лактики орви, гриппа и других инфекций;
• бактерицидный прибор UV-JET может
работать непрерывно  до тех пор, пока 

требуется очистка воздуха и в помеще-
нии находятся люди и т.д.

основными преимуществами рецирку-
ляторов UV-JET по сравнению с другими 
устройствами являются:
• возможность использования в присут-
ствии людей, животных и растений;
• обеспечение высокой эффективности
дезинфекции за счет применения допол-
нительных противопылевых фильтров и 
многократной рециркуляции воздуха че-
рез блок камеру обеззараживания;
• возможность использования  для соз-
дания локальных воздушных зон повы-
шенной чистоты в помещениях большого 
объема;
• обеспечение снижения обсеменен-
ности бактериями воздуха не только в 

учреждениях здравоохранения, но и на 
производствах, наиболее проблематич-
ных участках, таких как линии укупорки и 
розлива, фасовки продукции, складов и 
мест хранения сырья и продукции;
• возможность установки непосред-
ственно в помещении независимо от об-
щей системы вентиляции;
• низкий уровень шума за счет использо-
вания современных комплектующих;
• наличие светодиодных индикаторов,
сигнализирующих о наличии напряжения 
сети и счетчик времени горения бакте-
рицидной лампы .
• Управление с помощью дУ, возможность
программирования по таймеру и управле-
ние дистанционно.
• высокая производительность по воздуху.
• и самое главное - высокая мощность
УФ-лампы, соответствующая высокой 
производительности вентиляторов.

Где можно использовать УФ-рециркуляторы UV-JET?

так как основное назначение таких при-
боров – очищать воздух в помещении, то 
и места их использования практически не 
ограничены. бактерицидные рециркуля-
торы UV-JET можно разместить в любых 
местах большого скопления людей и жи-
вотных. Это могут быть, например:
• предприятия пищевой промышленно-
сти;
• предприятия торговли;
• развлекательные центры, зоопарки;

• рестораны и кафе;
• аэропорты, вокзалы;
• детские сады;
• школы
• медицинские учреждения;
• салоны красоты;
• кинотеатры;
• приюты для животных;
• собственный дом или квартира и т.д.
Человеку находиться в помещении, где 
работает такое бактерицидное устрой-

ство, очень комфортно: в комнате легко 
дышится и нет посторонних неприятных 
запахов. при этом нет ощущения меди-
цинского учреждения, как после работы 
кварцевой лампы.
бактерицидный рециркулятор воздуха 
UV-JET — отличное вложение, если вы за-
ботитесь о собственном здоровье, здо-
ровье своих детей, близких, сотрудников 
или клиентов.
кроме того,  UV-JET ведет раз-работку 
устройств для применения в автомо-
билях и различных видах транспорта.
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Бактерицидная эффективность в помещениях

Обеззараживание воздуха в помещениях с использованием режима рецир-
куляции, является необходимым требованием соблюдения условий сани-
тарно-эпидемиологической безопасности в помещениях промышленных и 
общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребы-
вании. Применение современного УФ-оборудования в соответствии с тре-
бованиями Руководства Р 3.5.1904–04 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» 
обеспечивает такие условия.

Согласно руководству р 3.5.1904–04, по-
мещения с бактерицидными установками 
подразделяют на две группы:
– а, в которых обеззараживание воздуха
осуществляют в присутствии людей в те-
чение рабочего дня;
– б, в которых обеззараживание воздуха
осуществляют в отсутствии людей.
– в помещениях группы а для обезза-
раживания воздуха необходимо приме-
нять ультрафиолетовые бактерицидные 

установки с закрытыми облучателями, 
исключающие возможность облучения 
ультрафиолетовым излучением людей, 
находящихся в этом помещении.
– в помещениях группы б обеззара-
живание воздуха можно осуществлять 
ультрафиолетовыми бактерицидными 
установками с открытыми или комбини-
рованными облучателями. 
Содержание озона в помещениях, в кото-
рых размещены бактерицидные установки:

– группы а – не должно превышать
0,03 мг/куб. м (пдк озона для атмосфер-
ного воздуха) согласно Гн 2.1.6.1338-03 
«предельно допустимые концентрации 
(пдк) загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе населенных мест»;
– группы б – не должно превышать
0,1 мг/куб. м (пдк озона для воздуха ра-
бочей зоны) согласно Гн 2.2.5.1313-03 
«предельно допустимые концентрации 
(пдк) вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны».
– бактерицидные установки UV-JET нель-
зя устанавливать в помещениях с темпе-
ратурой воздуха ниже 10 °С и выше 60 °С.
помещения, подлежащие оборудованию 
бактерицидными установками для обе-
ззараживания воздуха, подразделяются 
на четыре категории с учетом уровня 
бактерицидной дозы Hv для S. AUREUS:

Категория Типы помещений

Нормы микробной
обсемененности
КОЕ <*>,1 куб. м Бактерицидная 

эффективность
Jбк, %,

не менее

Объемная  
бактерицидная 

доза
Нv, Дж/куб. м 

(значения
общая  

справочные)

общая 
микрофлора S. aureus

I

операционные, предоперационные, родильные, 
стерильные зоны цСо <**>, детские палаты род-
домов, палаты для недоношенных и травмиро-
ванных детей

не выше 500 не должно
быть 99,9 385

II

перевязочные, комнаты стерилизации и пасте-
ризации грудного молока, палаты и отделения 
иммунно ослабленных больных, палаты реани-
мационных отделений, помещения нестерильных 
зон цСо бактериологические и вирусологиче-
ские лаборатории, станции переливания крови, 
фармацевтические цеха

не выше 
1000 не более 4 99 256

III палаты, кабинеты и другие помещения лпУ (не 
включенные в I и II категории)

не 
нормируется

не 
нормируется 95 167

IV

детские игровые комнаты,школьные классы, бы-
товые помещения промышленных и обществен-
ных зданий с большим скоплением людей при 
длительном пребывании

не 
нормируется

не 
нормируется 90 130

V курительные комнаты,общественные туалеты и 
лестничные площадки помещений лпУ

не 
нормируется

не 
нормируется 85 105

<*> кое – колониеобразующие единицы.
<**> цСо – централизованные стерилизационные отделения.
Стерилизаторы фирмы UV-JET рассчитаны для обеспечения условий дезинфекции в помещениях не ниже II категории и соответ-
ствуют по озоновым нормативам площадей группы А.

Уровни бактерицидной эффективности 
и их зависимость от категории помещения



9

Обозначение моделей блоков 
УФ-стерилизаторов

 Наличие озонатора

Наличие нагрева/охлаждения

Наличие фильтра

Мощность бактерицидного излучения (Вт)

Количество бактерицидных ламп (шт.)

Тип блока: D - канальный, K - кассетный, U - универсальный, 
W - настенный, M - мобильный, С - колонный, А – автомобильный, J - УФ-секция

Символ бренда UV-JET

UV D/K/U/W/M/C/A/J 2 64 F H/С o2

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ БЛОКОВ БАКТЕРИЦИДНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА UV-JET

Канальный (D)

Кассетный (K)

УФ-секция (J)

Универсальный (U)

Колонный (C)

Настенный (W)

Мобильный (M)
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 высокая бактерицидная
мощность
 высокая степень очистки
воздуха (до 99%)
 простота монтажа и
обслуживания
 Энергоэффективность «а»
 низкий уровень шума
 Управление ик пультом
 возможность подключения Wi-Fi
модуля*
 Функция подогрева
обработанного воздуха*
 высокая производительность по
воздуху (от 200 м3/час)

Принцип размещения- настенный. предназначен для стерилизации и обезза-
раживания воздуха в различных помещениях. процесс стерилизации основан 
на использовании бактерицидных свойств ультрафиолетового излучения в 
диапазоне 254 нм и процесса принудительного воздухообмена за счет при-
менения вентилятора тангенциального типа.

УФ-лучи излучаемые безозоновой бактерицидной ртутной лампой приводят к 
разрушению днк и рнк патогенных микроорганизмов, находящихся в возду-
хе, который попадает в камеру стерилизации и выбрасывается наружу уже в 
очищенном состоянии.

Рекомендуется использование в помещениях категории II-V, в соответствии с руко-
водством Минздрава РФ – Р 3.5.1904-04 «Использование УФ бактерицидного излу-
чения для обеззараживания воздуха в помещениях». Управление через индивиду-
альный пульт ДУ (в комплекте). Дополнительная очистка воздуха антистатическим и 
антибактериальным фильтром. За счет высокой производительности вентилятора и 
размещения ламп в закрытой камере позволяет произвести стерилизацию и обе-
ззараживание значительного объема воздуха безопасно для людей, находящихся в 
помещении. Включение УФ-лампы без включения вентилятора не допускается. При 
возникновении подобной ситуации необходимо отключить устройство и обратиться 
в сервисную службу.
Стерилизатор-рециркулятор UV-JET полностью соответствует требованиям элек-
тробезопасности согласно ГОСТ Р 50267.0-92. Монтаж и обслуживание рецирку-
ляторов UV-JET должны производиться в соответствии с ПЭУ и Инструкцией по 
применению.

Настенные УФ-рециркуляторы

БЛОКИ БАКТЕРИЦИДНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

* опционально
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Модель** UV-W2-26-F UV-W4-52-F

ТИП БЛОКА наСтенныЙ наСтенныЙ 

РАЗМЕРЫ мм 770х283х216 1013x327x220

ОБЪЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ) м3 200/300 400/600

ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ* м2 25/30 50/60

МОЩНОСТЬ  УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ (БАКТЕРИЦИДНАЯ) вт 13/26 13/26/52

КОЛИЧЕСТВО ЛАМП шт. 2 4

БАКТЕРИЦИДНАЯ ДОЗА ОБЪЕМНАЯ дж/м3 256 256

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОДНОЙ ЛАМПЫ вт 48 48

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ общая вт 120 220

ТИП ЛАМП бактерицидные ртутные р-1548H ртутные р-1548H

СРОК СЛУЖБЫ ЛАМП (до уровня снижения на 15%) час 13000 13000

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ в 220-240 220-240

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ класс а а

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЯ мин от 60 от 60 мин.

ВЕС НЕТТО кг 6 8

ТИП ФИЛЬТРА противопылевый противопылевый

МОДУЛЬ WI-FI опция опция

Модуль контроля работы ламп опция опция

Режим работы дежУрныЙ/обработка/
тУрбо

дежУрныЙ/обработка/
тУрбо

пульт дУ пульт дУУправление 

* за 1 час работы блока бактерицидной обработки (при высоте потолка до 3 м)

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройств, не ухудщающие общие характеристики изделий

Модельный ряд
UV-W2-26-F 

(UV=26вт)

UV-W4-52-F 
(UV=52вт)

Настенные УФ-рециркуляторы
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БЛОКИ БАКТЕРИЦИДНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

КАССЕТНЫЙ ТИП
 Сверхвысокая
производительность по воздуху
 высокая степень очистки воздуха,
уничтожение запахов, бактерий, 
вирусов (до 99%)
 подача воздуха в четырех
направлениях
 компактный размер позволяет
встраивать в подвесной потолок типа 
ARMSTRONG, с плиткой 600х600 мм
 высокая мощность УФ-излучения
 высокоэффективный воздушный
фильтр
 Управление ик пультом
 возможность подключения Wi-Fi
модуля как опции

Принцип размещения- потолочный (кассетный). УФ-стерилизатор закрытого 
типа. предназначен для стерилизации и обеззараживания воздуха в различ-
ных помещениях площадью от 50 м2. процесс стерилизации основан на ис-
пользовании бактерицидных свойств ультрафиолетового излучения в диапа-
зоне 254 нм. и процесса принудительного воздухообмена за счет применения 
встроенного центробежного вентилятора.  УФ-лучи излучаемые бактерицид-
ной лампой приводят к разрушению днк и рнк патогенных микроорганизмов, 
находящихся в воздухе, который попадает в камеру стерилизации и выбрасы- 
вается наружу уже в очищенном состоянии в четырех направлениях. 

Рекомендуется использование в помещениях категории II-V, в соответствии с руко-
водством Минздрава РФ – Р 3.5.1904-04 «Использование УФ бактерицидного излу-
чения для обеззараживания воздуха в помещениях». Управление через индивиду-
альный пульт ДУ (в комплекте). Дополнительная очистка воздуха антистатическим и 
антибактериальным фильтром. За счет высокой производительности вентилятора и 
размещения ламп в закрытой камере позволяет произвести стерилизацию и обе-
ззараживание значительного объема воздуха безопасно для людей, находящихся в 
помещении. Включение УФ-лампы без включения вентилятора не допускается. При 
возникновении подобной ситуации необходимо отключить устройство и обратиться 
в сервисную службу.
Стерилизатор-рециркулятор UV-JET полностью соответствует требованиям электро-
безопасности согласно ГОСТ Р 50267.0-92. Монтаж и обслуживание рециркуляторов 
UV-JET должны производиться в соответствии с ПЭУ и Инструкцией по применению.

Кассетные (потолочные)  
УФ-рециркуляторы



13

Модельный ряд
UV-K6-78-F

(UV=78вт)

Модель** UV-K6-78-F

кассетный (600х600)

мм 570х260х570

м3 300/400/500

м2 30/40/50

вт 26/52/78

шт. 6

дж/м3 256

вт 48

вт 350

бактерицидные ртутные р-1548н

час 13000

в 220-240

класс а

мин от 60

кг 15

противопылевый

опция

опция

дежурный/обработка/тУрбо

ТИП БЛОКА

РАЗМЕРЫ

ОБЪЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ) 

ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ* 

МОЩНОСТЬ  УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ (БАКТЕРИЦИДНАЯ) 

КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 

БАКТЕРИЦИДНАЯ ДОЗА ОБЪЕМНАЯ

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОДНОЙ ЛАМПЫ 

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ общая

ТИП ЛАМП

СРОК СЛУЖБЫ ЛАМП (до уровня 15%) 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕС НЕТТО

ТИП ФИЛЬТРА

МОДУЛЬ WI-FI

Модуль контроля работы ламп

Режим работы

Управление пульт дУ 

* за 1 час работы блока бактерицидной обработки (при высоте потолка до 3 м)

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройств, не ухудщающие общие характеристики изделий

Кассетные (потолочные) 
УФ-рециркуляторы
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Напольно-потолочные (универсальные)  
УФ-рециркуляторы

БЛОКИ БАКТЕРИЦИДНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИП
 высокая степень очистки (99%)
воздуха, уничтожение 99% 
бактерий и вирусов
 высокий уровень
воздухообмена и высокая 
мощность УФ-излучения
 оптимальное распределение
воздушного потока
 низкий уровень шума
 возможность крепления на
стену/потолок
 пульт дистанционного
управления
 высокоэффективный
воздушный фильтр
 Стильный дизайн

Принцип размещения- напольно-потолочный. автономный УФ-стерилизатор 
закрытого типа. предназначен для стерилизации и обеззараживания воздуха 
в различных помещениях. процесс стерилизации основан на использовании 
бактерицидных свойств ультрафиолетового излучения в диапазоне 254 нм. и 
процесса принудительного воздухообмена за счет применения вентилятора 
тангенциального типа.   УФ-лучи излучаемые бактерицидной ртутной лампой 
приводят к разрушению днк и рнк патогенных микроорганизмов, находящих-
ся в воздухе, который попадает в камеру стерилизации и выбрасывается на-
ружу уже в очищенном состоянии. 

дополнительная очистка воздуха антистатическим и антибактериальным фильтром. 
рециркуляторы с таким типом блока стерилизации позволяют создать максимально 
комфортный воздухообмен в помещении. блок монтируется на стене возле пола, либо 
на потолке.  за счет этого и высокой производительности встроенного вентилятора 
поток обеззараженного воздуха проходит  вдоль поверхности стены и потолка. Это 
позволяет произвести стерилизацию и обеззараживание значительного объема воз-
духа без потоков воздуха, попадающих на людей, находящихся в помещении. Стерили-
затор исключительно безопасен для человека и животных, находящихся в помещении 
во время работы устройства. 

Рекомендуется использование в помещениях категории II-V, в соответствии с руко-
водством Минздрава РФ –  Р 3.5.1904-04 «Использование УФ бактерицидного излуче-
ния для обеззараживания воздуха в помещениях». Управление через индивидуальный 
пульт ДУ (в комплекте).
Включение УФ-лампы без включения вентилятора не допускается. При возникнове-
нии подобной ситуации необходимо отключить устройство и обратиться в сервис-
ную службу. Стерилизатор-рециркулятор UV-JET полностью соответствует требо-
ваниям электробезопасности согласно ГОСТ Р 50267.0-92. Монтаж и обслуживание 
рециркуляторов UV-JET должны производиться в соответствии с ПЭУ и Инструкцией 
по применению.
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Модельный ряд
UV-U5-65-F 

(UV=65вт)

Модель** UV-U5-65-F

универсальный

мм 1068х235х675

м3 800/900/1100

м2 81/91/111

вт 26/52/65

шт. 5

дж/м3 256

вт 48

вт 300

бактерицидные ртутные р-1548н

час 13000

в 220-240

класс а

мин от 60

кг

ТИП БЛОКА

РАЗМЕРЫ

ОБЪЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ* 

МОЩНОСТЬ  УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ (БАКТЕРИЦИДНАЯ) 

КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 

БАКТЕРИЦИДНАЯ ДОЗА ОБЪЕМНАЯ 

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОДНОЙ ЛАМПЫ 

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ общая

ТИП ЛАМП

СРОК СЛУЖБЫ ЛАМП (до уровня 15%) 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕС НЕТТО

ТИП ФИЛЬТРА

МОДУЛЬ WI-FI

Модуль контроля работы ламп

Управление 

20 

противопылевый 

опция

опция

пульт дУ

* за 1 час работы блока бактерицидной обработки (при высоте потолка до 3 м)

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройств, не ухудщающие общие характеристики изделий

Напольно-потолочные (универсальные) 
УФ-рециркуляторы
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Колонные (напольные)  
УФ-рециркуляторы

БЛОКИ БАКТЕРИЦИДНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

КОЛОННЫЙ ТИП
 высокая степень очистки
воздуха(до 99%), уничтожение 99% 
бактерий и вирусов

 высокий уровень воздухообмена
и высокая мощность УФ-излучения

широкая область применения
(магазины, выставочные залы,залы 
ожидания и др.)

 большая площадь
обрабатываемых помещений

 пульт дистанционного управления

 возможна функция охлаждения/
нагрева

WI-FI модуль (опция)
 Стильный дизайн

Автономный УФ-стерилизатор закрытого типа. Принцип размещения-на-
польный (колонный). предназначен для стерилизации и обеззараживания 
воздуха в различных помещениях площадью от 100 м2. процесс стерилизации 
основан на использовании бактерицидных свойств ультрафиолетового излу-
чения в диапазоне 254 нм.  и процесса принудительного воздухообмена за 
счет встроенного вентилятора.
прибор имеет высокие параметры воздухообмена. конструкция корпуса 
блока позволяет разместить вентилятор высокой производительности и  
обеззаразить значительный объем воздуха безопасно для людей, 
находящихся в помещении. рекомендуемое применение 
– вестибюли, приемные, различные помещения, выставочные залы, кабинеты
большой площади, а также торговые площади и заведения общепита.  монтаж 
не требуется, устройство занимает небольшую площадь.  контроль работы и 
управление происходит через ик пульт и панель управления на корпусе.
УФ-лучи излучаемые бактерицидной лампой приводят к разрушению днк и 
рнк патогенных микроорганизмов в воздухе, который попадает в камеру 
стерилизации и выбрасывается наружу уже в очищенном состоянии.  
дополнительная очистка воздуха антистатическим и антибактериальным 
фильтром.

Рекомендуется использование в помещениях категории III-V, в соответствии с руко-
водством Минздрава РФ –  Р 3.5.1904-04 «Использование УФ бактерицидного излуче-
ния для обеззараживания воздуха в помещениях». 
Стерилизатор-рециркулятор UV-JET полностью соответствует требованиям элек-
тробезопасности согласно ГОСТ Р 50267.0-92. Монтаж и обслуживание рециркуля-
торов UV-JET должны производиться в соответствии с ПЭУ и Инструкцией по при-
менению.
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Модельный ряд
UV-C6-78-F 

(UV=78вт)

Колонные (напольные) 
УФ-рециркуляторы

Модель** UV-C6-78-F

колонный/напольный

мм 510х1750х315

м3/ч 980/1150

м2 100/116

вт 26/52/78

шт. 6

дж/м3 256

вт 48

вт 350

бактерицидная ртутные р-1548н

час 13000

в 220-240

а

мин от 60 мин.

кг

ТИП БЛОКА

РАЗМЕРЫ

ОБЪЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ) 

ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ* 

МОЩНОСТЬ  УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ (БАКТЕРИЦИДНАЯ) 

КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 

БАКТЕРИЦИДНАЯ ДОЗА ОБЪЕМНАЯ

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОДНОЙ ЛАМПЫ 

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ общая

ТИП ЛАМП

СРОК СЛУЖБЫ ЛАМП (до уровня 15%) 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕС НЕТТО

ТИП ФИЛЬТРА

МОДУЛЬ WI-FI

Модуль контроля работы ламп

Управление

50 

противопылевый 

опция

есть

пульт дУ

* за 1 час работы блока бактерицидной обработки (при высоте потолка до 3 м)

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройств, не ухудщающие общие характеристики изделий
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Мобильные  
УФ-рециркуляторы-кондиционеры

БЛОКИ БАКТЕРИЦИДНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

МОБИЛЬНЫЙ ТИП
 высокая степень очистки воздуха
(до 99%), уничтожение 99% бактерий 
и вирусов
 мобильная конструкция
 не требуется монтаж
 высокая производительность
обработки воздуха и 
обеззараживания
 возможность охлаждения/
обогрева обрабатываемого воздуха
 пульт дУ
 низкий уровень шума
 оптимальное распределение
воздушного потока

Принцип размещения - мобильный.
предназначен для стерилизации и обеззараживания воздуха в различных по-
мещениях площадью от 40 м2. процесс стерилизации основан на использо- 
вании бактерицидных свойств ультрафиолетового излучения в диапазоне 254 
нм. и процесса принудительного воздухообмена за счет встроенного вен-
тилятора. УФ-лучи излучаемые бактерицидной лампой приводят к разруше-
нию днк и рнк патогенных микроорганизмов, находящихся в воздухе, 
который попадает в камеру стерилизации и поступает наружу уже в 
очищенном состоянии.
Стерилизатор имеет конструкцию корпуса, позволяющую легко перемещать 
устройство в нужное место внутри помещения, а также перевозить его в слу-
чае необходимости. монтаж не требуется, устройство готово к эксплуатации 
практически сразу после распаковки.  контроль работы и управление проис-
ходит через ик пульт и панель управления на корпусе.
дополнительная очистка воздуха антистатическим и антибактериальным филь-
тром. несмотря на компактные размеры прибор имеет высокие параметры 
воздухообмена, что позволяет произвести стерилизацию и обеззараживание 
значительного объема воздуха безопасно для людей, находящихся в помеще-
нии.

Рекомендуется использование в помещениях категории III-V, в соответствии с ру-
ководством Минздрава РФ –  Р 3.5.1904-04 «Использование УФ бактерицидного из-
лучения для обеззараживания воздуха в помещениях». Стерилизатор-рециркулятор 
UV-JET полностью соответствует требованиям электробезопасности согласно ГОСТ 
Р 50267.0-92. Монтаж и обслуживание рециркуляторов UV-JET должны производиться 
в соответствии с ПЭУ и Инструкцией по применению.
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Модельный ряд
UV-M2-26-F (UV=26вт)

Мобильные  
УФ-рециркуляторы -кондиционеры

Модель UV-M2-26-F

мобильный

мм 365x775x568

м3/ч 450

м2 45

вт 13/26

шт. 2

дж/м3 256

квт 5

вт 1850

вт 48

бактерицидная ртутные р-1548н

в 220-240

а

мин от 60

кг 35

противопылевый

опция

опция

дежурный/обработка/тУрбо

ТИП БЛОКА

РАЗМЕРЫ

ОБЪЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ) 

ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ* 

МОЩНОСТЬ  УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ (БАКТЕРИЦИДНАЯ) 

КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 

БАКТЕРИЦИДНАЯ ДОЗА ОБЪЕМНАЯ

МОЩНОСТЬ охлаждения/нагрева

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ общая/с охлаждением 

МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОДНОЙ ЛАМПЫ

ТИП ЛАМП

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЕС

ТИП ФИЛЬТРА

МОДУЛЬ WI-FI

Модуль контроля работы ламп

Режим работы

Управление пульт дУ, встроенное 

* за 1 час работы блока бактерицидной обработки (при высоте потолка до 3 м)

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройств, не ухудщающие общие характеристики изделий
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Расчет воздухообмена

Воздухообмен и рециркуляция. Общие сведения.

Рециркуляция воздуха

рециркуляция воздуха – это повторное использование отработанного внутреннего воздуха. рециркуляция производится с целью 
экономии тепловой энергии, а также в случае очистки воздуха в помещении, если нет уверенности в качестве приточного воздуха. 
кроме того, использование рециркуляции позволяет стабилизировать режим распределения воздуха в помещении, так как система 
работает при постоянном расходе, и скорости приточных струй имеют постоянное значение во все периоды года.
в случае очистки и обеззараживания воздуха рециркуляция позволяет произвести обработку всего объема воздуха в помещении 
за счет многократного движения воздуха через камеру стерилизации. объем рециркуляции за час зависит напрямую от производи-
тельности вентилятора в установке. для бактерицидного рециркулятора этот параметр является важнейшим параметром его бак-
терицидной производительности (прбк, м3/ч). для эффективного процесса ультрафиолетовой обработки воздуха этот параметр 
должен превышать объем помещения в 3,3 раза. 

Что такое кратность  воздухообмена?

под кратностью воздухообмена понимают интенсивность 
обмена воздуха в помещении, которая определяется чис-
лом обменов воздуха за единицу времени. она равняется от-
ношению объема воздуха, подаваемого в единицу времени, к 
объему помещения, куда он подается.
проще говоря, это число которое показывает сколько раз за 
один час происходит полная смена объема воздуха помеще-
ния.

Расчет кратности воздухообмена

при условии, когда вредные примеси не принимаются во вни-
мание, значение воздухообмена вычисляют по нормативной 
кратности. будь то бытовое помещение или производствен-
ное помещение, формула для расчета воздухообмена по 
кратности будет одинаковой:

L = Vпом  Kp  (м3/ч),

Где Vпом — объем помещения, м3;
Kp — нормативная кратность воздухообмена, 1/ч.

объем помещения должен быть известен, а число кратно-
сти регламентируется нормами. к ним относятся строитель-
ные нормы (СНиП 2.08.01-89), санитарно-гигиенические нор-
мы и другие.

ЗНАЧЕНИЯ КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА:
Жилые и бытовые помещения

• жилая комната – 3м3/ч на 1м2 площади
• кухня в квартире – 6-8 м3/ч на 1м2 площади
• ванная комната – 7-9 м3/ч на 1м2 площади
• туалет – 8-10 м3/ч на 1м2 площади
• прачечная – 7 м3/ч на 1м2 площади
• Гардеробная комната – 1.5 м3/ч на 1м2 площади

Общественные помещения
• театр,кинозал – 20-40 м3/ч на чел.
• офисные помещения – 5-7 м3/ч на чел.
• ресторан – 8-19 м3/ч на чел.
• школьный класс – 3-8 м3/ч на чел.
• курительные комнаты - 100-150 м3/ч на чел.

Величина необходимого воздухообмена в помещении напрямую зависит от наличия факторов, таких как: кратность 
воздухообмена, наличие тепловыделений, уровня влажности, наличие вредных веществ и т. д. Величина воздухооб-
мена помещения определяется наибольшим расчетным параметром воздухообмена. При условии, что наибольшее 
значение будет иметь воздухообмен по нормативной кратности, тогда именно значение кратности воздухообмена и 
будет влиять на воздухообмен помещения.
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В настоящее время на рынке появилось много различных устройств, позволяю-
щих обработать воздух ультрафиолетом. Но как понять какие из них более эф-
фективные, а какие нет? Для этого разберемся, какие технические параметры 
определяют эффективность этих устройств. Основные составляющие бактери-
цидного рециркулятора – это бактерицидные лампы УФ-излучения и вентилятор. 
Как известно бактерицидный рециркулятор отличается от бактерицидного излу-
чателя тем, что он не просто убивает микробы и вирусы в пространстве вокруг, 
но создает постоянный обмен воздуха в помещении, в котором находится. Поэто-
му способность пропускать через камеру стерилизации объем воздуха является 
важным параметром устройства и напрямую влияет на эффективность обеззара-
живания и время обработки помещения.

Один из важнейших параметров бак-
терицидного облучателя – его бакте-
рицидная производительность (Прбк, 

м3/ч), под которой понимается коли-
чественная результативность исполь-
зования облучателя как средства сни-

жения микробной обсеменённости в 
воздухе, прокачиваемом через него.
Другой важнейший параметр это бакте-
рицидная эффективность (Jбк) – выра-
жается как: 
Jбк=(Nп/No)*100=(No-Nв)/No*100=(1-
Nв/No)*100 (%)
где Nо – число микроорганизмов в воз-
душном потоке на входе облучателя; Nп 
– число погибших микроорганизмов на
выходе облучателя; Nв – число выжив-
ших микроорганизмов на выходе облу-
чателя.
Для дальнейших расчетов рекоменду-
ется принять следующие допущения:
– камера имеет форму прямоугольного
параллелепипеда, объём которого ра-
вен фактическому объёму камеры (Vк, 
м3), независимо от её конструктивного 
исполнения;
время облучения воздушного потока 
воздуха в камере выражается как:

tк=Vк3600/Прбк (сек)
средняя объёмная плотность энергии 
бактерицидного излучения (объёмная 
экспозиция или доза) в облучаемой 
зоне (Нv) выражается как

Hv=NлFлКоКсtк/Vк, Дж/м3
где Nл – число ламп в облучателе; Fл 
– бактерицидный поток лампы, Вт; Кф
– коэффициент использования бакте-
рицидного потока ламп, учитывающий 
их взаимное экранирование (при распо-
ложении ламп в воздушном потоке он 
лежит в пределах 0,4 – 0,5, а если не в 
потоке, то – 0,7-0,8); Ко = 1 / (1 – 0,6 ρк) – 

Расчет эффективности бактерицидной обработки воздуха

Категории помещений

Категория Типы помещений
Объемная 

бактерицидная 
доза Hv, Дж/м3

I
операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны централизованных
стерилизационных отделений (цСо), детские палаты роддомов,
палаты для недоношенных и травмированных детей

385

II

перевязочные комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока,
палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных отделений,
помещения нестерильных зон цСо, бактериологические и вирусологические
лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха

256

III палаты, кабинеты и другие помещения лпУ (не включенные в I и II категории) 167

IV детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и 
общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании 130

V курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений лпУ 105

Бактерицидная обработка воздуха



22

Бактерицидная обработка воздуха

коэффициент многократных отражений 
бактерицидного потока от внутренних 
стенок камеры с коэффициентом отра-
жения ρк на длине волны 253,7 нм. (Эта 
формула основана на эксперименталь-
ных данных для незамкнутой поверхно-
сти); Кс – коэффициент, учитывающий 
спад бактерицидного потока к концу 
срока службы ламп, (берётся равным 
0,7-0,8); Jбк принимается равной 99,9%.
Процесс отмирания микроорганизмов 
в результате облучения воздушного по-
тока в камере описывается уравнением:

Nв/Nо=exp (-bvHv)
где bv = – ln (1 – Jбк 10-2) / Hт = 
0,0179 м3/Дж – константа фоточувстви-
тельности санитарно-показательного 
микроорганизма (S.аureus) для бакте-
рицидного излучения;
Hт = 385 Дж/м3 – табличное значение 
объемной экспозиции для S.аureus 
при Jбк = 99,9%, которое берётся для 
различных видов микроорганизмов из 
приложения 4 руководства Р.3.5.1904-
04 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обезза-
раживания воздуха в помещениях».
Еще один из важных показателей за-
крытого облучателя – его энергетиче-
ская эффективность. Энергозатраты на 
обеззараживание кубометра воздуха 
рассчитываются по формуле:
Пэ=Ро3600/Прбк=(Nл(Рл+Рб)+Рв)3600/

Прбк (Дж/м3)
где Ро – электрическая мощность облу-
чателя, Вт; Pл – мощность лампы, Вт; Pб 
– мощность потерь в ПРА для лампы,
Вт; Pв – мощность вентилятора, Вт.
При постоянстве бактерицидной произ-
водительности Прбк и остальных пара-
метров рециркулятора оно соответствует 
уравнению непрерывности воздушного 
потока в камере

Прбк=const=vS3600=LS3600/tk (м3/ч)
где S – площадь живого сечения каме-
ры, м2; v – скорость воздушного потока 
в камере, м/с; L – длина камеры, м.
Согласно этой формуле, через сече-
ние воздуховода меньшей площади 
воздушный поток движется с большей 
скоростью и наоборот, причём Jбк оста-
ется неизменной, и с помощью этой 
формулы можно выбирать размеры ка-
меры.
Конструктивные внутренние элементы 
закрытого облучателя могут оказы-
вать определенное сопротивление воз-
душному потоку, в том числе и фильтр, 
устанавливаемый на выходном окне. 
В задачу фильтра входит оказывать 
малое гидравлическое сопротивление 
воздушному потоку, но при этом не 
пропускать наружу УФ-излучение ламп. 
Степень гидравлического сопротив-
ления фильтра в основном зависит от 
конфигурации его элементов. Наиболь-
шее сопротивление оказывает плоская 
пластина, расположенная поперёк по-
тока, наименьшее – элементы обтекае-
мой формы.
Согласно руководству Р 3.5.1904-04 
“Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обезза-
раживания воздуха в помещениях” (из-
дание Министерства здравоохранения 
РФ) существует следующая классифи-
кация помещений по категориям:
Как мы видим из этой таблицы, для ка-
ждой из категорий помещений требу-
ется определенная доза облучения на 
единицу объема воздуха.
Бактерицидный поток излучения (Дж/
м3) – бактерицидная мощность излу-
чения, оцениваемая по ее воздействию 
на микроорганизмы согласно относи-
тельной спектральной бактерицидной 

эффективности. Для определения необ-
ходимых параметров УФ-облучателей 
воздуха также используется формула:

Hv= Фбк.уст.*tсек./Vпом.
Hv– уровень объемной бактерицидной 
дозы (Дж/м3). Согласно руководству 
Р 3.5.1904-04 полученный параметр 
позволяет понять в каких категориях 
помещений возможно использование 
данного устройства.
Фбк.уст.– суммарный бактерицидный 
поток установки (Вт). Этот параметр по-
лучаем из суммы бактерицидной мощ-
ности ламп, применяемых в данном 
устройстве.
tсек.– эффективное время УФ-обработ-
ки. Согласно рекомендациям Минздра-
ва, эффективное время УФ-обработки 
воздуха в помещении – 1 час=3600 сек. 
Но меняя время обработки мы получа-
ем другой уровень бактерицидной дозы 
и, следовательно можем понять какой 
уровень бактерицидной очистки мы по-
лучаем за это время.
В НИИ Дезинфектологии (ныне ФГУН 
НИИД Роспотребнадзора) в течение 
многих лет проводились испытания раз-
личных типов закрытых облучателей и 
расчёты их бактерицидной производи-
тельности, которые подтверждают, что 
расхождения между результатами экс-
перимента и расчёта не превышают 20%.
Согласно этим выводам инженеры ком-
пании UV-JET при проектировании и 
разработки стерилизаторов заложили в 
конструкцию устройств потенциал УФ- 
мощности для обеспечения максималь-
но эффективной обработки достаточно 
больших объемов воздуха. Для подбо-
ра необходимого оборудования с уче-
том необходимой бактерицидной дозы 
воспользуйтесь приведенной ниже Та-
блицей 1.

Необходимая мощность УФ-излучения, Вт  
(бактерицидная мощность объемов производительности стерилизаторов UV-JET)

для различных помещений

Категория помещения
(объемная 

бактерицидная доза)

Объем обрабатываемого воздуха, м3/час

200 м3/час 250 м3/час 300 м3/час 350 м3/час 400 м3/час 450 м3/час

II     (256 Дж/м3) 37 46,3 55,5 64,8 74,1 83,3

III     (167 Дж/м3) 24,2 30,2 36,2 42,3 48,3 55,3

IV     130 Дж/м3) 18,8 23,5 28,2 33 36 42,3

* - не путать с полной мощностью лампы, которая в 3-4 раза выше
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Эффективные дозы облучения 

Значения антимикробной поверхностной  
и объемной доз облучения при различной бактерицидной 
эффективности для различных микроорганизмов
В таблице представлены экспериментальные значения антимикробной поверхностной Hs (Дж/м²) и объемной Hv доз (Дж/
м³) УФ-облучения при различном уровне бактерицидной эффективности (%) для 70-ти видов микроорганизмов.

Вид микроорганизма

Hs (Дж/м2) при различном уровне 
бактерицидной эффективности (%)

Hv (Дж/м2) при различном уровне 
бактерицидной эффективности (%)

90,0% 95,0% 99,9% 90,0% 95,0% 99,9%

Agrobacterium tutnefaciens 44 61 85 116 179 496
Aspergillus flavus (yellowish green) 540 697 990 1420 2042 5770
Aspergillus glaucus (bluish green) 480 625 880 1262 1768 5130
Aspergillus niger (black) 1 800 2307 3300 4734 6760 19240
Bacillus Anthracis 45 63 87 118 185 507
Bacillus Megatherium 11 17 25 30 50 146
Bacillus Megatherium (spores) 273 357 520 718 1046 3032
Bacillus Paratyphosus 32 44 61 84 129 356
Bacillus Subtilis (mixed) 71 89 110 187 261 641
Bacillus Subtilis 305 398 580 802 1 166 3380
Bacteri ophage(E. coli) 36 49 66 95 144 385
Baker’s yeast 48 64 88 126 187 513
Brever’s yeast 36 49 66 95 123 385
Clostridium Tetani 120 163 220 316 478 1283
Corynebacterium Dephtheriae 34 47 65 89 138 379
Eberthella Typhosa 21 29 41 55 85 239
Escherichia Coli 30 45 66 79 132 385
Legionella bozemanii 18 25 35 47 73 204
Legionella dumoffii 21 35 55 55 102 320
Legionella gormanii 12 23 49 31 67 285
Legionella micdadel 14 21 31 37 62 180
Legionella longbeachae 12 19 29 32 56 169
Legionella pneumophila 20 28 38 53 92 221
Legionella interrogans 22 37 60 55 108 350
Micrococcus Candidas 60 86 123 158 252 717
Micrococcus Pillonensis 81 111 150 213 325 875
Micrococcus Sphaeroides 100 124 154 263 363 898

К примеру, эти данные пригодятся для расчетов времени обеззараживания облучателем-рециркулятором UV-JET 
туберкулезной палочки Mycobacterium Tuberculosis.

Mycobacterium Tuberculosis 54 74 100 142 217 583
Neisseria Catarralis 44 61 85 116 179 496
Phytomonas Tumefaciens 44 61 85 116 179 496
Phytomonas Vulgaris 26 42 66 68 123 385
Pseudomonas Aeraginosa (environmental strain) 55 76 105 145 223 612
Pseudomonas Aeruginosa (laboratory strain) 21 29 39 55 85 227
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Вид микроорганизма

Hs (Дж/м2) при различном уровне 
бактерицидной эффективности (%)

Hv (Дж/м2) при различном уровне 
бактерицидной эффективности (%)

90,0% 95,0% 99,9% 90,0% 95,0% 99,9%

Pseudomonas Fluorescens 35 48 66 92 141 385
Rhodsprilum rubrum 24 39 62 63 114 361
Salmonella Enteritidis 40 55 76 105 161 443
Salmonella paratyphoid (enteric fever) 23 38 61 60 111 356
Salmonella Typhimurium 80 111 152 210 325 886
Salmonella Typhosa (Typhoid fever) 22 37 60 58 108 356
Sarcina Lutea 197 228 264 518 668 1539
Serratia Marcescens 24 39 62 63 114 361
Shigella dysenteriae 22 30 42 58 98 245
Shigella flexneri 17 24 34 45 70 198
Shigella soonei 23 30 70 60 98 415
Shigella paradisenteriae 17 24 34 45 70 198
Spirillum rubsum 44 52 62 115 152 361
Staphylococcus epidermidis 34 45 58 99 132 338
Staphylococcus albus 33 44 57 87 129 332
Staphylococcus faecalis 54 74 100 168 217 583

Коронавирус SARS (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus, SARS-CoV), по мнению экспертов, является 
одноцепочечной РНК. Для инактивации аналогичных вирусов необходима доза облучения, соответствующая в этой таблице 

золотистому стафилококку Staphylococcus aureus.

Staphylococcus aureus 49 57 66 130 167 385
Staphylococcus hemolyticus 21 35 55 57 103 320
Streptococcus lactis 61 74 88 162 217 513
Streptococcus viridans 20 28 38 53 82 222
Vibrio cholerae 35 48 65 92 141 378
Influenza virus 36 49 66 95 144 385
Hepatitis virus 26 39 80 68 114 466
Poliovirus (Poliomyelitis) 110 157 210 289 460 1224
Rotavirus 130 170 240 342 498 1400
Tobacco mosaic virus 2400 3125 4400 6312 9156 25650
Mucor ramosissimus (white gray) 194 250 352 510 732 2058
Penicillum digitatum (olive) 480 625 880 1262 1768 5130
Penicillum expensum (olive) 120 163 220 315 478 1282
Penicillium roqueforti (green) 145 187 264 381 548 1539
Rhizopus nigricans (black) 766 1000 2200 2044 2930 12826
Chlorella vulgaris (algae) 120 163 220 315 478 1283
Nematode eggs 300 400 920 789 4000 5363
Paramecium 700 900 2000 1640 2637 11660
Common yeast cake 73 94 132 192 275 770
Saccaharomyces var. ellipsoides 73 94 132 192 275 770
Saccaharomyces sp. 97 125 176 255 366 1026

Эти справочные данные можно применять при выполнении расчетов обеззараживания и при подборе бактерицидных облуча-
телей, рециркуляторов, бактерицидных ламп, устройств, аппаратов и другой бактерицидной техники, необходимой для обезза-
раживания воздуха и поверхностей в помещениях различного назначения.
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